
 Naftrex / B  Furtun pentru conbustibil conf. normei Germane 
  DIN 73379 Tip B
  Aplicaţii şi temperaturi de lucru
  Combustibil cu content aromatic de max. 50%  :  +40° C
  Combustibil cu cifra octanică ridicată :  +40° C
  Motorină :  +80° C
  Kerosen :  +40° C
  Lichide de răcire (glicol) :  +90° C
  Apă :  +90° C
  Aer :  +80° C
  Detergenţi lichizi, neoxidanţi :  +80° C
  Rezistent la îngheţ până la :  -40° C
  Temperatura maximă  : -40° C/ +120° C (intermitent)
  Norma : DIN 73379, martie 1982 tip B
  Presiunea de lucru : 10 bar
  Presiunea de spargere : 30 bar
  Interior : NBR, negru, lis
  Exterior : cu protecţie termică textilă neagră

 3,2 1,9 7,0	 10*/20 3370 032070  
 3,5 2,0 7,5	 10*/20 3370 035075  
 4,0 2,5 9,0	 10*/20 3370 040090  
 4,5 2,5 9,5	 10*/20 3370 045095  
 5,0 2,5 10,0	 10*/20 3370 050100  
 5,5 2,5 10,5	 10*/20 3370 055105  
 6,0 2,5 11,0	 10*/20 3370 060110  
 7,0 2,5 12,0	 10*/20 3370 070120  
 7,5 2,5 12,5	 10*/20 3370 075125  
 8,0 2,5 13,0	 10*/20 3370 080130  
 9,0 2,5 14,0	 10*/20 3370 090140  
 11,5 2,75 17,0	 10*/20 3370 115170 

 Ø Interior mm Perete mm   Ø Exterior mm Lungime m Art.-No. 

Marcare:            DIN 73379 DIAMETER Germany

* lungimile de 10 m în limita stocului.


