
 Heduflex® Furtun din cauciuc de aspiraţie/refulare, cu aplicaţii 
  multiple.
  

  

                                                                                             
  Presiunea de lucru : 10 bar (I.D. 203/254/305 mm 6 bar)
  Presiunea de spargere : 30 bar (I.D. 203/254/305 mm 18 bar)
  Vacum : 0,9 bar
  Temperatura de lucru : -30°C / +80°C
  Interior : SBR, negru, lis
  Exterior : SBR, negru, lis, finisare uzinală		
  Inserţie : Inserţie textilă, spirală de oţel
  Raza de curbură          :  5 x diametrul interior

 Ø Interior mm Perete mm   Ø Exterior mm Lungime m	 Art.-No.  
 19
 25
 32
 38
 40
 51
 60
 63,5
 70
 76
 80
 90
102
110
127
152
203*
254*
305*

Marcare:            Heduflex® S/D PN 10 Bar 
	           (203/254/305mm PN 6 BAR)

Furtun pentru aplicații grele de lucru, utilizat pentru ape industriale, 
ape menajere, drenaje, pompe de vacum şi oriunde se cere un 
furtun aplicabil la aplicaţii grele. Calitatea acestui furtun permite o 
manipulare dură la utilizare.  

Vă recomandăm asamblarea cu:
Cuplă sistem:
“Perrot”
5721

(vezi catalog 17-K P. 21)

Cuplă sistem:
“Bauer”
5710

(vezi catalog 17-K P. 20)

Colier Mikalor Supra
6202

(vezi catalog 17-K P. 80)
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3640 019000
3640 025000
3640 032000
3640 038000
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3640 075000
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3640 100000
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3640 125000
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3640 200000
3640 250000
3640 300000

Se poate debita la lungimea solicitată.
Alte diametre și lungimi la cerere.


