Corrosiv:/ EN Furtun pentru refularea substantelor chimice

Utilizat pentru acizi si produse chimice concentrate. Nu este indicat
pentru pentru hidrocarburi. A se curdta cu apa calda sau aburi pana
la maxim 130°C, fara presiune (max. 30 de minute).

Maorma " EN1215 5 TREF 131, part 2, §. 5.5
Presiunea de lucru : 16 bar
Presiunea de spargers : B4 bar
Temperatura de lucru :-35°C £ +95°C (in functie de mediu)
Rezistenta electrica c= 1070
Marcare: =" CORROSIV® CHEMHOSE / cHEulEschucHEf;'iztf sl ; E;g:l.ﬂﬂnegru B
PRODUCER EN 12115:2011 EPDM D MM PN 186 . ) ! - . -
PE 64 BAR 0 CLIT -TREF 131/T2 P.5.5 Exterior : EPDM, negru, lis, finisare uzinala
QUARTER/YEAR Insertie ¢ Insertie textila, fir antistatic
Mota : Wa nugam consultali tabelul cu
rezistenta chimica din acest catalog
(pag. B-12)
@ Interior mm Perete mm & Exterior mm Raza de eurbura Lungime m Art.-Mo.
19 B 21 125 mm 40 2815 019000
25 B a7 150 rmm 40 2815 025000
a2 B 44 175 mm 40 2815 032000
28 6.5 51 225 mm 40 3815 038000
50 8 66 275 mm 40 3815 050000

Importator/distribuitor de: furtunun cauciuc si plastic; cuple si coliere



